TOIMIL 040

TOIMIL




040/1s

Kg 3700* 1850* 995 720 550
m. 1.0 20 368 506 6.62

040/2s

R =

J

t__:j:e

A=)

Teléf.: 986 79 40 44 - Fax: 986 79 40 47

Teléf. int.: +34 986 79 40 44 - Fax int.: +34 986 79 40 47
e-mail: toimil@toimilgruas.com

36512 Prado - Lalin (Pontevedra) Espafia

Kg 3700* 1850* 985 710 535 400 H 040/1S = 2410
m. 1.0 20 376 514 662 818 »
b H 040/2S = 2360
Standard Extra @ _,ﬂ_
A 300 900
B 800 1200 e
C 2950 3950
o o '
(@]
®
! : ] -+
S 0| g
4 1 1 ! == N 2
|L 380 H
= 5| K —% 460 >
1 I . i
sl s 1080 ’l ' 415 ¢
<+ o d sg
y 1850 I | 450 o
1 3 %,g
i 1980 500 i
B i o
e < 3
et o ég
PR £5
K 3 H
ISO 9001
z I %9
v N =
OOOHDANOQ’$ 5%
—_— . Distribuidor: %%
Hermanos Toimil Garcia, S.L. Distributor. 3
56



Luis Ramirez
Rectángulo


DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD DIAGRAM

040/1s ‘ \ Yod02s T [ |

|
1

5
.
985 710 535
F—m— il |10 20 3% 54 &
0

0 5

DATOS TECNICOS — TECHNICAL DATA

040 1s 2s
Momento de elevacién maximo. kNm 36.3
Max lifting moment. LbsFt 26760
Alcance hidraulico horizontal. mm. 5060 6620
Hydraulic horizontal reach. Ftin 16' 7" 21’ 8"
Alcance hidrauiico vertical. mm. 7890 9490
Hydraulic vertical reach. Ftin 25' 10" 311"
Angulo de giro. - Slewing angle. ° 370
Velocidad de giro. — Slewing speed. s (360°) 40 ] 45
Inclinacion méxima a plena carga. ° 5
Max slope viable at fuli capacity.
Presion de trabajo. Mpa 22
Working presure. Psi 3195
Caudal maximo ai distribuidor. ¥/min 16
Max oil flow. Gal/min (US) 422
Capacidad depésito de aceite. I 25
Oil tank capacity. Gal (US) 6.6
Peso de la griia sin gatos. Kg 550 600
Crane weight without stabilizer. Lbs 1210 1320
Peso gatos extensibles. Kg 85

Weight of sliding stabilizers Lbs 185







