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DATOS TECNICOS JL
T-30000MT 2S 3S 4s 58 6S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION kNm 300 N £ 3:%} \ 53256 | iese |
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL m s | 101 [ 122 | 144 | 165 ¥
ANGULO DE GIRO o 360° / Giro continuo
PAR DE ROTACION kN 2 |2 2 3210 2540
m S m. 4.45 6.25 8.10 10.10
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA ° 5°
PRESION DE TRABAJO Bar 260
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR L/min 50
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE LITROS 200 N S— o= =y b
PESO DE LA GRUA (sin accesorios) kg 3700 3990 | 4240 | 4450 4635 b A k! k}
17 5870 4015 2985 2340 1925
o . Al 1] 4.60 6.35 8.20 10.20 12.20
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. Dispositivo Limitador de momento .
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. letrlbU|dor Pilotado Proporcional . N t T 4 ¢ )
. Sistema de control por pantalla IFM © ‘ ‘ ‘
. Valvulas c!e segyrldad pilotadas o i s ‘3780 ‘2790 5160 755 7
. Tuberia hidraulica y acoples en Acero s — 4.70 6.45 8.30 10.30 12.30 14.40
Inoxidable AISI 316L ! H N
. Estructura fabricada en acero de alto ° /] T
5 |
limite eldstico ' 1L \ B & =y 0 N %
. Vastagos de cilindros en Ni-Cr s . A 3 3 k! k) 4
. Disefio segun requerimientos técnicos - v > : - ‘
i ’ i 1 | 5235 3375 2615 2010 1610 1340 1140
de Bureau Veritas, Lloyd’s Register, : ; o2 e ‘er ‘10.40 ‘12.40 130 1ao
- ABS, y UNE- EN ISO 12999 o T
I;SO 9m)kl y 71—1 O‘m 1 2 3 A“ 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 )
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“oRn e Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 6 trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducira segun el peso del equipo instalado.
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